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Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten
Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir
ausschließlich nach Maßgabeunserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HERMA GmbH, Geschäftsbereich Haftmaterial, 70791 Filderstadt, Telefon +49 (0) 711 7702-0, Telefax +49 (0) 711 7702-381

 KW (512)
Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier

Technische Daten

Flächenbezogene Masse ca. 56 g/m² ISO 536

Dicke ca. 56 µm ISO 534

mm 51/N 06 .acsgnäl dnatsrediwhcurB DIN 53112

mm 51/N 82 .acreuq dnatsrediwhcurB DIN 53112

Biegekraft längs ca. 85 mN DIN 53121

Biegekraft quer ca. 43 mN DIN 53121

Anwendungsbereiche

Dieses einseitig gestrichene Kraftpapier ist speziell zur Herstellung von Etikettenblättern für Kopierer und
Laserdrucker entwickelt worden. Die Rückseite des Papiers bewirkt optimale Laufeigenschaften, d.h. es ist eine
gute Friktion bei hoher Abriebfestigkeit gegeben.

Verarbeitung

KW(Sorte 512) ist für schnittgestanzteEtiketten ausgelegt. Für eine Verarbeitung mit Gitterabzug ist es
weniger gut geeignet.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.
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